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LEGENDA:

ASFALT VOZOVKA

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

NÁSYP

ZÁŘEZ

BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm S VÝSTUPKY V ODSTÍNU ČERVENÉ BARVY

ZELEŇ (OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM)

HRANICE PARCEL KN

ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

9857

NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ30 B20a

ROZHLED VPRAVO

ROZHLED VLEVO

NÁVRH

ASFALT CHODNÍK

ODLÁŽDENÍ SVAHU LOMOVÝM KAMENEM

PARAMETRY PRUHŮ PRO LEVÉ ODBOČENÍ:

REKULTIVACE OPUŠTĚNÝCH ÚSEKŮ

HRANICE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 101 ÚPRAVA SILNICE I/22

SO 102 ÚPRAVA SILNICE III/0222a

SO 103 ÚPRAVA SILNICE III/18411

SO 190 DOPRAVNÍ ZNAČENÍÍ VE SPRÁVĚ ŘSD

SO 195 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA KOMUNIKACÍCH JINÝCH SPRÁVCŮ

SO 101

SO 101

SO 101

SO 102

SO 102

SO 103

SO 301 OCHRANA VODOVODU CHVAK

OBJEKTY ŘADY 100:

SO 401 PŘELOŽKA KABELU CETIN

SO 190
SO 190

SO 191

SO 191

SO 401

PŘELOŽKA KABELU CETIN

SO 401

CHRÁNIČKA KABELU CETIN

HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU

HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU DO 1 ROKU

KÁCENÉ DŘEVINY

DOPRAVNÍ OSTRŮVEK - BETON C 30/37, XF4

SO 301

Lc = 25 m

Ld = 65 m

Lv = 55 m

Lr = 110 m

SMĚR DOMAŽLICE - KLATOVY

Lc = 18 m

Ld = 50 m

Lv = 80 m

Lr = 160 m

SMĚR KLATOVY - DOMAŽLICE

KOORDINAČNÍ SITUACE  1:500

I/22 ÚPRAVA KŘIŽOVATKY KOUT NA ŠUMAVĚ - DSP

OBJEKTY NEPODLÉHAJÍCÍ STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ:

ZNAČENÍ NA SILNICI I/22. KOMPLETNÍ ROZSAH JE ZNÁZORNĚNÝ V PŘÍLOZE D.1.1.6.2 DZ - SPRÁVCE ŘSD

V KOORDINAČNÍ SITUACI NENÍ ZNÁZORNĚNÝ KOMPLETNÍ ROZSAH ÚPRAVY VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO

POZNÁMKA:

0,30,40,5

0,00,10,2

0,6

0,7

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:
SDĚLOVACÍ KABEL NADZEMNÍ - CETIN

VODOVOD - CHVaK

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
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